
Каталог технических характеристик электродвигателей серии 3ВР  
ТОВ «Системы качества» 

 
Электродвигатели 3ВР -  взрывозащищенный асинхронный трехфазный двигатель переменного тока с 
короткозамкнутым ротором. Предназначен для безредукторного привода оборудования воздушного 
охлаждения, которое используется при строительстве промышленных объектов, где возможно 
возникновение взрывоопасных смесей воздуха, пара и газов (химическая, нефтегазодобывающая, 
угольная). 

 
 
 
 
 
 

 

Электродвигатель Мощность, 
кВт 

Частота 
вращения, 

об/мин 

Скольжение% КПД, 
% 

соsj Ммакс 
Мном 

Мпуск 
Мном 

Iпуск Iном 

3В132М2; 
3ВР132М2 

11 3000 3,3 88 0,9 3,2 1,9 6,5 

3В132S4; 
3ВР132S4 

7,5 1500 3,4 87,5 0,86 2,2 7,2 

3B132M4; 
3ВР132М4 

11 4,9 0,87 2,4 6,7 

3B132S6; 
3ВР132S6 

5,5 1000 4 86,3 0,8 2,8 2,1 6,5 

3B132M6; 
3ВР132М6 

7,5 86,5 3 2,3 

3B132S8; 
3ВР132S8 

4 750 5,4 84 0,7 2,5 1,8 5 

3B132M8; 
3ВР132М8 

5,5 82 0,73 2,6 

3B160S2; 
3ВР160S2 

15 3000 1,5 88 0,88 3,2 2,6 7,5 

3B160M2; 
3ВР160М2 

18,5 1,65 88,5 0,89 
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3B160S4; 
3ВР160S4 

15 1500 2 88 0,81 2,6 2,2 

3B160M4; 
3ВР160М4 

18,5 1500 2,2 88,5 0,82 2,6 2,2 7,5 

3B180S2; 
3ВР180S2 

22 3000 87 0,89 2,5 1,8 

3B180M2; 
3ВР180М2 

30 88 

3B180S4; 
3ВР180S4 

22 1500 2,4 89 0,83 2,6 2 

3B180M4; 
3ВР180М4 

30 90 0,85 

3B180M6; 
3ВР180М6 

18,5 1000 2,2 88 0,81 2,4 7 

3B180M8; 
3ВР180М8 

15 750 2,8 87 0,75 2 1,7 5 

3B200M2; 
3ВР200М2 

37 3000 1,8 87,5 0,89 2,5 1,9 7,5 

3B200L2; 
3ВР200L2 

45 1,9 88 0,9 

3B200M4; 
3ВР200М4 

37 1500 2,2 90 0,85 2,6 2,5 7 

3B200L4; 
3ВР200L4 

45 2,3 90,5 0,86 2,6 2,5 7 

3B200M6 
3ВР200М6 

22 1000 1,9 88,5 0,81 2,4 2 

3B200L6; 
3ВР200L6 

30 89 0,84 2,3 6,5 

3B200M8; 
3ВР200М8 

18,5 750 2,4 87 0,77 1,9 1,7 5 



3B200L8; 
3ВР200L8 

22 2,3 88 0,76 2 1,8 5,5 

3B225M2; 
3ВР225М2 

55 3000 1,9 89 0,9 2,3 1,9 7,5 

3B225M4; 
3ВР225М4 

1500 2,2 90,5 0,85 2,6 2,6 

3B225M6; 
3ВР225М6 

37 1000 2,1 89 2,2 2 6 

3B225M8; 
3ВР225М8 

30 750 2,5 88 0,79 1,9 1,7 5 

 


