
Каталог технических характеристик электродвигателей серии 4ВР  
ТОВ «Системы качества» 

 
Электродвигатели 4ВР -  Асинхронные взрывозащищенные электродвигатели серии 4ВР предназначены 
для привода механизмов в химической, газовой, нефтедобывающей и смежных отраслях 
промышленности, где могут образовываться взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом, 
отнесенные к категориям IIA, IIB, IIС, по ГОСТ Р 51330.11 и группам воспламеняемости Т1, Т2, Т3 и Т4 по 
ГОСТ  Р51330.5. 
 

Электродвигатель Характеристики 4ВР 

P, кВт 
Номинальная 

частота 
вращения, 

об/мин 

КПД, % cos φ Іп/Ін Мп/Мн Mmax/Mн Mmin/Мн 

4ВР63А2 0,37 2730 72,0 0,84 5,0 2,2 2,2 1,8 

4ВР63В2 0,55 2730 75,0 0,81 5,0 2,2 2,2 1,8 

4ВР63А4 0,25 1320 65,0 0,67 5,0 2,2 2,2 1,8 

4ВР63В4 0,37 1320 68,0 0,70 5,0 2,2 2,2 1,8 

4ВР63А6 0,18 860 56,0 0,62 4,0 2,2 2,2 1,6 

4ВР63В6 0,25 860 59,0 0,62 4,0 2,2 2,2 1,6 

4ВР71А2 0,75 2820 79,0 0,80 6,0 2,6 2,7 1,6 

4ВР71В2 1,1 2800 75,5 0,80 6,0 2,2 2,4 1,6 

4ВР71А4 0,55 1360 71,0 0,71 5,0 2,3 2,4 1,8 

4ВР71В4 0,75 1350 72,0 0,75 5,0 2,5 2,6 2,4 

4ВР71А6 0,37 900 65,0 0,63 4,5 2,1 2,2 1,6 

4ВР71В6 0,55 920 69,0 0,68 4,5 1,9 2,2 1,6 

4ВР71В8 0,25 680 58,0 0,60 4,0 1,6 1,9 1,4 

4ВР80А2 1,5 2880 82,0 0,85 6,5 2,2 2,6 1,8 

4ВР80В2 2,2 2860 83,0 0,87 6,4 2,1 2,6 1,8 

4ВР80А4 1,1 1420 76,5 0,77 5,0 2,2 2,4 1,7 

4ВР80В4 1,5 1410 78,5 0,80 5,3 2,2 2,4 1,7 

4ВР80А6 0,75 920 71,0 0,71 4,0 2,1 2,2 1,6 

4ВР80В6 1,1 920 75,0 0,71 4,5 2,2 2,3 1,8 

4ВР80А8 0,37 680 58,0 0,59 3,5 2,0 2,3 1,4 

4ВР80В8 0,55 680 58,0 0,60 3,5 2,0 2,1 1,4 

4ВР90L2 3 2860 83,5 0,88 7,0 2,3 2,6 1,7 

4ВР90L4 2,2 1430 80,0 0,79 6,0 2,0 2,4 2,0 

4ВР90L6 1,5 940 76,5 0,70 5,0 2,0 2,3 1,9 

4ВР90LА8 0,75 700 78,5 0,71 4,0 1,5 2,0 1,5 

4ВР90LВ8 1,1 710 71,0 0,72 4,5 1,5 2,2 1,5 

4ВР100S2 4 2850 75,0 0,88 7,5 2,0 2,4 1,6 

4ВР100L2 5,5 2850 58,0 0,88 7,5 2,1 2,4 1,6 

4ВР100S4 3 1410 58,0 0,82 7,0 2,0 2,2 1,6 

4ВР100L4 4 1410 83,5 0,84 7,0 2,1 2,4 1,6 

4ВР100L6 2,2 940 80,0 0,74 6,0 1,9 2,2 1,6 

4ВР100L8 1,5 710 76,0 0,75 3,7 1,6 2,0 1,5 

4ВР112М2 7,5 2900 87,4 0,88 7,5 2,0 2,2 1,6 

4ВР112М4 5,5 1430 85,5 0,86 7,0 2,0 2,5 1,6 

4ВР112МА6 3 950 81,0 0,76 6,0 2,0 2,2 1,6 

4ВР112МВ6 4 950 82,0 0,81 6,0 2,0 2,2 1,6 
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4ВР112МА8 2,2 700 76,5 0,71 6,0 1,8 2,2 1,4 

4ВР112МВ8 3 700 79,0 0,74 6,0 1,8 2,2 1,4 

4ВР132М2 11 2910 87,5 0,88 7,5 1,6 2,2 1,2 

4ВР132S4 7,5 1440 86,0 0,83 7,5 2,0 2,5 1,6 

4ВР132М4 11 1450 87,5 0,79 7,5 2,4 2,9 2,2 

4ВР132S6 5,5 960 85,0 0,80 7,0 2,0 2,2 1,6 

4ВР132М6 7,5 950 85,0 0,79 7,0 2,0 2,2 1,6 

4ВР132S8 4 700 83,0 0,70 6,0 1,8 2,2 1,4 

4ВР132М8 5,5 700 83,0 0,74 6,0 1,8 2,2 1,4 

 


