
Каталог технических характеристик электродвигателей серии АИМ  
ТОВ «Системы качества» 

 
Асинхронные электрические двигатели АИМ — китайские взрывобезопасного исполнения 
электромоторы со встроенной температурной защитой и естественным охлаждением. Китайский 
аналог украинского двигателя АИММ. Предназначены для привода стационарных машин и наружных 
установок во взрывоопасных зонах 1 и 2 класса с возможным образованием паро- и газовоздушных 
взрывоопасных смесей категории IIA и IIB группы Т4 по ГОСТ 60079-2011. 

 

Электродвигатель Мощность, кВт Частота вращения об/мин KПД,% Коэффициент 
мощности 

Iпуск./Iном. 

АИМ63A2 0,37 3000 73,2 0,84 5 

АИМ63В2 0,55 3000 76,2 0,85 5,9 

АИМ71А2 0,75 3000 78,2 0,86 5,9 

АИМ71В2 1,1 3000 80,2 0,87 5,3 

АИМ80А2 1,5 3000 81 0,9 6 

АИМ80В2 2,2 3000 83 0,91 6 

АИМ90L2 3 3000 83 0,87 6,5 

АИМ90L2, 1,5 3000 81 0,9 6 

АИМ100S2 4 3000 85,5 0,87 6,7 

АИМ100L2 5,5 3000 86 0,89 6,7 

АИМ112M2 7,5 3000 88 0,9 7 

АИМ132M2 11 3000 88,5 0,87 7 

АИМ63А4 0,25 1500 70 0,75 4,1 

АИМ63В4 0,37 1500 71,2 0,77 4,1 

АИМ71А4 0,55 1500 74,3 0,78 4,1 

АИМ71В4 0,75 1500 76,2 0,78 4,4 

АИМ80А4 1,1 1500 79 0,81 5,1 

АИМ80В4 1,5 1500 80,3 0,8 5,1 

АИМР90L4 2,2 1500 81,5 0,8 6 

АИМ90L4 1,1 1500 79 0,8 5,1 

АИМ100S4 3 1500 82 0,81 5,3 

АИМ90L4 4 1500 84,2 0,83 5,5 

АИМ112M4 5,5 1500 87 0,84 7 

https://аир.com.ua/vzrivniki/


АИМ132S4 7,5 1500 89,3 0,855 7 

АИМ132M4 11 1500 89,6 0,855 6,5 

АИМ71A6 0,37 1000 70 0,73 3,6 

АИМ71B6 0,55 1000 71 0,75 3,6 

АИМ80A6 0,75 1000 72,1 0,74 4,5 

АИМ80B6 1,1 1000 74,2 0,75 4,5 

АИМ90L6 1,5 1000 76,7 0,72 4,4 

АИМ90L6 0,75 1000 72,1 0,74 4,5 

АИМ100L6 2,2 1000 81,5 0,74 5,2 

АИМ112MA6 3 1000 80 0,79 5,1 

АИМ112MB6 4 1000 82,6 0,78 5,6 

АИМ132S6 5,5 1000 86,3 0,8 6,5 

АИМ132M6 7,5 1000 86.5 0,8 6,5 

АИМ112MA8 55 750 75 0,7 5 

АИМ112MB8 3 750 77,2 0,71 4,9 

АИМ132S8 4 750 84 0,7 4,9 

АИМ132M8 5,5 750 84,5 0,7 4,9 

 


