
Каталог технических характеристик электродвигателей серии АИУ  
ТОВ «Системы качества» 

 
Электродвигатели АИУ -  асинхронные трехфазные унифицированные взрывозащищенные рудничные 
с короткозамкнутым ротором. Предназначены для привода стационарных машин во взрывоопасных 
производствах угольной промышленности. Электродвигатели могут эксплуатироваться как в 
помещениях, так и наружных установках, где могут образовываться взрывоопасные смеси, отнесенные 
к категориям I, IIA, IIB, IIC и группам в зависимости от величины температуры самовоспламенения Т4 и 
Т5 по ГОСТ 12.1.011-78. Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 и 
60 Гц напряжением: АИУ - 380/660 В, ВАИУ - 660/1140 В. 

 

Двигатель Мощность, 
кВт 

Сколь 
жение
, % 

Частота 
вращен
ия, 
об/мин 

КПД, 
% 

cosφ
, о.е. 

Inom, 
А 

Mmax 
/Mno
m 

Ms 
/Mnom 

Mmin 
/Mno
m 

Is 
/Inom 

Масса
, кг 

АИУ90LA2 1,5 6,0 3000 81,0 0,88 4,5/2,
6 

2,5 1,8 1,3 6,0 43 

АИУ90LВ2 2,2 4,9 3000 80,0 0,88 6,9/3,
8 

2,9 2,3 1,3 6,0 46 

АИУ90L2 3,0 5,0 3000 82,5 0,87 6,4/3,
7 

2,5 2,1 1,3 6,5 50,5 

АИУ100S2 4,0 4,0 3000 85,5 0,87 8,2/4,
7 

2,8 2,3 1,8 6,7 59,5 

АИУ100L2 5,5 4,8 3000 86,0 0,89 10,9/6
,3 

2,7 2,2 1,8 6,7 65,5 

АИУ112М2 7,5 4,2 3000 88,0 0,90 14,4/8
,3 

3,1 2,4 2,0 7,0 73,0 

АИУ132М2 11,0 3,2 3000 88,5 0,88 21/12,
4 

3,1 2,0 1,3 6,5 113,4 

АИУ160S2 15,0 2,7 3000 87,6 0,92 28/16,
3 

3,0 2,1 1,3 7,0 169 

АИУ160М2 18,5 2,8 3000 88,5 0,92 35/19,
9 

3,1 2,2 1,3 7,0 160 

АИУ180S2 22,0 2,2 3000 89,5 0,92 41/23 3,3 2,0 1,3 7,5 215 

АИУ180М2 30,0 2,3 3000 90,0 0,91 56/32 3,4 2,0 1,3 7,5 230 

АИУ200М2 37,0 2,5 3000 90,5 0,89 70/40 3,0 2,2 1,2 7,0 250 

АИУ200L2 45,0 2,5 3000 91,5 0,88 85/49 3,3 2,2 1,2 7,0 260 

2АИУ225М2 55,0 2,0 3000 92,1 0,93 98/56 3,2 2,3 1,3 8,5 418 

2AИУ250S2 75,0 1,7 3000 91,0 0,94 135/7
8 

3,0 2,0 1,2 8,5 510 

2АИУ250М2 90,0 2,0 3000 92,3 0,94 158/9
1 

3,2 2,2 1,2 8,5 550 

2АИУ280S2 110,0 1,2 3000 93,0 0,93 194/1
12 

3,0 1,9 1,2 7,5 720 

2АИУ280М2 132,0 1,2 3000 94,0 0,91 228/1
32 

3,0 2,2 1,2 8,5 810 

АИУ90LА4 1,1 6,0 1500 79,0 0,80 2,6/1,
5 

2,2 1,8 1,3 5,1 43,0 

АИУ90LВ4 1,5 6,2 1500 81,0 0,79 3,6/2,
1 

2,8 2,3 1,4 5,1 46,0 



АИУ90L4 2,2 6,5 1500 81,5 0,80 5,1/3,
0 

2,8 2,0 1,5 6,0 50,5 

АИУ100S4 3,0 5,3 1500 82,0 0,81 6,9/4,
0 

2,6 2,0 1,6 5,3 59,5 

АИУ100L4 4,0 4,9 1500 84,2 0,83 8,7/5,
0 

2,6 2,2 1,6 5,5 65,5 

АИУ112М4 5,5 4,0 1500 87,0 0,84 11,4/6
,6 

2,8 2,3 1,8 7,0 73,0 

АИУ132S4 7,5 3,3 1500 89,3 0,85
5 

14,9/8
,6 

3,1 2,3 1,4 7,0 117,5 

АИУ132М4 11,0 3,8 1500 89,7 0,85
5 

22/12,
5 

3,1 2,4 1,3 6,5 118 

АИУ160S4 15,0 2,5 1500 90,5 0,88 29/16,
5 

3,1 2,0 1,2 7,2 174 

АИУ160М4 18,5 2,5 1500 91,0 0,89 35/20 3,2 2,3 1,2 7,0 169 

АИУ180S4 22,0 1,8 1500 92,0 0,89 41/24 3,3 2,0 1,3 7,6 215 

АИУЛ180S4 22,0 2,0 1500 91,5 0,89 42/24 3,0 2,0 1,3 7,0 217 

АИУ180М4 30,0 2,2 1500 91,5 0,89 56/32 3,0 2,0 1,2 7,0 230 

АИУЛ180М4 30,0 2,2 1500 91,4 0,89 58/33 3,4 2,0 1,3 7,6 232 

АИУ200М4 37,0 2,1 1500 92,1 0,88 69/40 2,8 2,2 1,2 6,7 255 

АИУ200L4 45,0 2,1 1500 92,4 0,88 84/48 2,8 2,0 1,2 6,9 275 

2АИУ225М4 55,0 1,5 1500 92,7 0,86 102/5
9 

2,9 2,8 1,5 7,0 421 

2АИУ250S4 75,0 1,5 1500 93,5 0,88 138/8
0 

2,8 2,6 1,4 7,0 500 

2АИУ250М4 90,0 1,5 1500 93,9 0,88 167/9
6 

2,8 2,5 1,3 7,0 560 

2АИУ280S4 110,0 1,2 1500 94,7 0,91 199/1
15 

2,4 2,2 1,4 7,2 760 

2АИУ280М4 132,0 1,2 1500 95,2 0,90 238/1
37 

2,6 2,5 1,3 7,5 840 

АИУ90LА6 0,75 7,0 1000 72,1 0,74 2,1/1,
2 

2,0 1,7 1,2 4,5 43,0 

АИУ90LВ6 1,1 9,0 1000 76,1 0,75 2,9/1,
7 

2,9 2,3 1,3 4,5 46,0 

АИУ90L6 1,5 7,0 1000 76,7 0,72 4,1/2,
4 

2,5 2,1 1,5 4,4 50,5 

АИУ100L6 2,2 4,5 1000 81,5 0,74 5,5/3,
2 

2,5 2,0 1,4 5,2 65,5 

АИУ112МА6 3,0 5,5 1000 80,0 0,79 7,2/4,
2 

2,8 2,0 1,5 5,1 73 

АИУ112МВ6 4,0 4,6 1000 82,6 0,78 9,4/5,
4 

3,2 2,0 1,6 5,6 73 

АИУ132S6 5,5 4,0 1000 86,3 0,80 12,1/7
,0 

2,7 2,2 1,5 6,5 117,5 

АИУ132М6 7,5 4,0 1000 86,6 0,80 16,4/9
,5 

2,9 2,4 1,5 6,5 129 

АИУ160S6 11,0 3,4 1000 88,5 0,86 22/12,
6 

2,9 2,0 1,2 6,5 174 

АИУ160М6 15,0 3,4 1000 88,8 0,85 30/17,
4 

2,9 2,1 1,2 6,5 169 

АИУ180М6 18,5 3,4 1000 88,6 0,89 36/21 3,0 2,0 1,3 6,5 230 

АИУ200М6 22,0 2,0 1000 90,9 0,91 40/23 2,8 2,1 1,2 7,0 255 



АИУ200L6 30,0 2,1 1000 90,9 0,90 56/32 2,8 2,0 1,2 7,0 275 

2АИУ225М6 37,0 1,8 1000 91,2 0,86 72/41 2,5 2,3 1,3 6,5 381 

2АИУ250S6 45,0 1,8 1000 93,0 0,84 88/51 2,5 2,3 1,4 7,0 500 

2АИУ250М6 55,0 1,8 1000 93,4 0,85 107/6
2 

2,3 2,1 1,4 6,5 500 

2АИУ280S6 75,0 1,3 1000 93,9 0,88 144/8
3 

2,4 2,3 1,4 7,5 760 

2АИУ280М6 90,0 1,8 1000 93,7 0,86
4 

169/9
7 

2,2 2,1 1,4 5,0 780 

АИУ112МА8 2,2 5,0 750 75,0 0,70 6,4/3,
7 

2,2 1,9 1,5 5,0 73 

АИУ112МВ8 3,0 6,7 750 77,2 0,71 8,3/4,
8 

2,4 1,9 1,5 4,9 73 

АИУ132S8 4,0 5,3 750 84,0 0,70 10,3/6
,0 

2,4 1,8 1,5 4,9 117,5 

АИУ132М8 5,5 5,3 750 82,0 0,72
5 

14,1/8
,1 

2,5 1,8 1,5 4,4 119 

АИУ160S8 7,5 3,3 750 87,5 0,76 17,1/9
,9 

2,8 2,0 1,2 6,0 174 

АИУ160М8 11,0 3,3 750 87,0 0,75 26/14,
7 

2,9 2,0 1,2 5,6 169 

АИУ180М8 15,0 3,8 750 86,2 0,83 32/18,
3 

2,5 1,6 1,1 5,5 230 

АИУ200М8 18,5 2,1 750 89,0 0,81 39/22 2,6 2,0 1,2 6,0 255 

АИУ200L8 22,0 2,1 750 89,2 0,81 46/27 2,7 2,0 1,2 6,0 275 

2АИУ225М8 30,0 2,0 750 89,0 0,78 66/38 2,3 2,2 2,2 6,0 381 

2АИУ250S8 37,0 1,5 750 91,3 0,77 80/46 2,1 2,0 1,3 5,5 500 

2АИУ250М8 45,0 1,5 750 91,5 0,79 95/55 2,1 2,0 1,3 5,5 500 

2АИУ280S8 55,0 1,3 750 93,7 0,84 109/6
3 

2,3 2,1 1,3 6,5 760 

2АИУ280М8 75,0 1,3 750 93,8 0,83 148/8
5 

2,1 2,0 1,3 6,5 780 

 


