
Каталог технических характеристик электродвигателей серии ВА  
ТОВ «Системы качества» 

 
Асинхронные электрические двигатели ВА — Асинхронные взрывозащищенные электродвигатели ВА
называют искробезопасными. Используются для привода электромеханизмов и технических устройств
в работе со взрывоопасными смесями категорий IIA, IIB.

Двигатель Pn, 
кВт

Об/мин КПД, 
% 

Cos 
φ 

In, 
А 

Un, 
Нм 

Мп/Un Iпуск /In Mvf/Mn Mдин 

инерции ротора, кг-
м2 

Масса. 
кг 

2р = 2, п = 3000 об/мин 

ВА80МА2 1,5 2850 81,5 0,85 3,3 5 2,4 6,5 2,6 0,0018 38 

ВА80МВ2 2,2 2850 82 0,86 4,7 7,4 2,5 6,5 2,6 0,0021 40 

ВА112М2 7,5 2900 88 0,88 14,7 24,7 2,5 7,5 3,3 0,0131 79,5 

ВА132М2 11 2910 88 0,9 21,1 36,1 1,8 7,5 2,8 0,024 95 

BA160S2 15 2930 90 0,88 28,8 48,5 2,2 7 2,9 0,039 170 

ВА160М2 18,5 2930 90 0,89 35,1 60,3 2,4 7 3 0,045 180 

BA180S2 22 2910 88 0,89 42,7 72,2 2 7 2,7 0,063 198 

ВА180М2 30 2925 90,5 0,85 59,5 97,9 2,2 7,5 3 0,076 221 

ВА200М2 37 2940 93 0,89 68 120 2,4 7 2,8 0,13 295 

BA200L2 45 2940 93 0,89 82,6 146 2,4 7 2,8 0,15 315 

ВА225М2 55 2955 93 0,9 100,9 178 2,1 6,9 2,7 0,21 371 

2р = 4, п = 1500 об/мин 

ВА80МА4 1,1 1420 74 0,8 2,8 7,4 2,1 5 2,4 0,0034 38 

ВА80МВ4 1,5 1410 75 0,81 3,8 10,1 2,1 5 2,4 0,0036 40 

ВА112М4 5,5 1440 86 0,83 11,7 36,5 2,5 7 3 0,02 79 

BA132S4 7,5 1440 87,5 0,86 15,1 49,7 2,1 7 2,6 0,032 86 

ВА132М4 11 1445 88,5 0,85 22,2 72,7 2,3 7,5 3,2 0,045 102 

BA160S4 15 1450 89 0,85 30,1 98,7 2,2 6,5 2,6 0,075 175 

ВА160М4 18,5 1450 89,5 0,86 36,5 122 2,2 6,5 2,6 0,087 190 

BA180S4 22 1460 90 0,84 44,2 144 1,7 7 2,7 0,16 205 

ВА180М4 30 1460 90,5 0,85 59,3 196 1,7 7 2,7 0,2 234 

ВА200М4 37 1460 92 0,85 71,9 242 2,5 6,5 2,6 0,27 295 

BA200L4 45 1460 92 0,85 87,5 294 2,5 6,8 2,6 0,32 320 
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ВА225М4 55 1475 93 0,86 105 356 2,3 6,5 2,5 0,5 380 

2р = 6, п = 1000 об/мин 

ВА80МА6 0,75 930 71 0,7 2,3 7,7 2 4,5 2,2 0,0033 38 

ВА80МВ6 1,1 930 71 0,71 3,3 11,3 2 4,1 2,2 0,0048 40 

ВА112МА6 3 950 81 0,78 7,2 30,1 2,2 5,5 2,6 0,024 73,5 

ВА112МВ6 4 945 82 0,8 9,3 40,4 2,2 5,5 2,6 0,029 78 

BA132S6 5,5 960 85 0,8 12,3 54,7 2 6,5 2,4 0,048 81 

ВА132М6 7,5 960 85,5 0,81 16,5 74,6 2,2 6,5 2,5 0,067 100 

BA160S6 11 970 87 0,81 23,7 108 1,8 6,5 2,7 0,11 175 

ВА160М6 15 970 88 0,84 30,8 148 1,8 6,5 2,5 0,15 200 

ВА180М6 18,5 975 89,5 0,83 37,8 181 1,8 6,5 2,5 0,27 225 

ВА200М6 22 975 90 0,84 44,2 215 2,2 6 2,2 0,41 285 

BA200L6 30 975 90 0,84 60,3 294 2,2 6 2,6 0,46 320 

ВА225М6 37 980 91 0,84 73,6 360 2,3 6,4 2,4 0,65 379 

2р = 8, п = 750 об/мин 

ВА112МА8 2,2 715 79 0,64 6,3 29,4 2,5 5 2,8 0,024 73,5 

ВА112МВ8 3 710 77,5 0,67 8,6 40,3 2,1 4,5 2,4 0,029 77,5 

BA132S8 4 715 83 0,7 10,5 53,4 1,9 5 2,3 0,053 85 

ВА132М8 5,5 715 83 0,74 13,6 73,4 1,9 5,5 2,4 0,074 99 

BA160S8 7,5 725 86 0,7 18,9 98,7 1,6 5 2,4 0,11 175 

ВА160М8 11 725 86 0,73 26,6 145 1,6 5 2,2 0,15 195 

ВА180М8 15 730 86 0,78 34 196 1,6 5,5 2,2 0,27 225 

ВА200М8 18,5 735 88 0,76 43 240 2 6,4 2,6 0,41 285 

BA200L8 22 730 88 0,78 49 288 2 6 2,5 0,46 310 

ВА225М8 30 735 91 0,8 62,6 390 2,1 5,4 2,2 0,7 380 

 


