
Каталог технических характеристик электродвигателей серии ВАО  
ТОВ «Системы качества» 

 
Электродвигатели ВАО -  Двигатели асинхронные взрывозащищенные с питанием от сети переменного 
трехфазного тока частотой 50 или 60 Гц предназначены для привода компрессоров, насосов, 
вентиляторов, воздуходувок и других механизмов в продолжительном режиме работы S1. 
Используются при транспортировке углеводородов и других газов и жидкостей в шахтах, опасных по 
газу и пыли, и во взрывоопасных зонах помещений, отнесенных к категории 1, 2, 3 и к группам Т1, Т2, 
Т3, Т4. 

 

 
Электродвигатель Мощность,кВт КПД, % cos φ Iп/Iном Мп/Мном Mmax/Мном 

3000 об/мин 

ВАО 071-2 0,4 69 0,86 5 1,6 2 

ВАО 072-2 0,6 71 0,86 4,5 1,6 2 

ВАО 11-2 0,8 78 0,86 6 2,2 2,5 

ВАО 12-2 1,1 79 0,86 6 2,2 2,5 

ВАО 21-2 1,5 79 0,88 6 1,8 2,2 

ВАО 22-2 2,2 80,5 0,88 6 1,8 2,2 

ВАО 31-2 3 82 0,88 7 1,8 2,2 

ВАО 32-2 4 84 0,88 7 1,8 2,2 

ВАО 41-2 5,5 85,5 0,89 6,5 2 2,6 

ВАО 42-2 7,5 86 0,88 6,5 2,1 2,6 

ВАО 51-2 10 87 0,88 6,4 1,7 2,2 

ВАО 52-2 13 88 0,88 6,3 1,5 2,4 

ВАО 62-2 17 87 0,9 7 1,3 2,2 

ВАО 71-2 22 87,5 0,9 7 1,3 2,2 

ВАО 72-2 30 88,5 0,9 7 1,3 2,2 

ВАО 81-2 40 89 0,9 7 1,5 2,2 

ВАО 82-2 55 90 0,9 7 1,5 2,2 

ВАО 91-2 75 90 0,88 6,5 1,5 2,2 

ВАО 92-2 100 90,5 0,88 7 1,5 2,2 

1500 об/мин 

ВАО 071-4 0,2 66 0,71 4,5 2 2,2 

ВАО 072-4 0,4 68 0,72 4,5 2 2,2 

ВАО 11-4 0,6 72 0,73 4,5 2,2 2,4 

ВАО 12-4 0,8 74 0,75 4,5 2,2 2,4 

ВАО 21-4 1,1 76 0,78 6 1,6 2,2 

ВАО 22-4 1,5 78 0,8 6 1,6 2,2 

ВАО 31-4 2,2 80,5 0,83 6 1,6 2,2 

ВАО 32-4 3 81 0,84 6 1,6 2,2 
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ВАО 41-4 4 84,5 0,84 6 1,4 2,2 

ВАО 42-4 5,5 86,5 0,86 6 1,6 2,5 

ВАО 51-4 7,5 88 0,86 6,5 1,4 2,2 

ВАО 52-4 10 88,6 0,87 6,5 1,4 2,6 

ВАО 61-4 13 88 0,86 7 1,5 2,2 

ВАО 62-4 17 89 0,88 7 1,5 2,4 

ВАО 71-4 22 89,5 0,88 7 1,5 2,4 

ВАО 72-4 30 90 0,88 7 1,5 2,2 

ВАО 81-4 40 90,5 0,88 6,5 1,8 2,2 

ВАО 82-4 55 91 0,88 6,5 1,8 2,2 

ВАО 91-4 75 90,5 0,87 6,5 1,8 2,2 

ВАО 92-4 100 91 0,88 6,5 1,8 2,2 

1000 об/мин 

ВАО 11-6 0,4 66 0,66 4,5 1,8 2,0 

ВАО 12-6 0,6 67 0,69 4,5 1,8 2,0 

ВАО 21-6 0,8 70 0,71 4,5 1,6 2,0 

ВАО 22-6 1,1 73 0,72 4,5 1,6 2,0 

ВАО 31-6 1,5 77 0,72 5 1,5 2,2 

ВАО 32-6 2,2 77,5 0,74 5 1,5 2,2 

ВАО 41-6 3 79 0,76 6 1,4 2,2 

ВАО 42-6 4 81,5 0,77 6 1,4 2,2 

ВАО 51-6 5,5 84 0,79 6 1,3 2,2 

ВАО 52-6 7,5 85,5 0,8 6,5 1,3 2,2 

ВАО 61-6 10 86 0,85 6,5 1,3 2,2 

ВАО 62-6 13 86,5 0,86 6,5 1,3 2,2 

ВАО 71-6 17 88,5 0,86 7 1,5 2,5 

ВАО 72-6 22 89,5 0,88 7 1,5 2,5 

ВАО 81-6 30 90 0,88 7 1,6 2,5 

ВАО 82-6 40 90,5 0,88 7 1,6 2,3 

ВАО 91-6 55 90,5 0,83 6,5 1,8 2,2 

ВАО 92-6 75 91 0,84 6,5 1,8 2,2 

750 об/мин 

ВАО 41-8 2,2 76,5 0,7 4,5 1,3 2,2 

ВАО 42-8 3 79 0,7 4,5 1,3 2,2 

ВАО 51-8 4 82 0,7 4,5 1,3 2,2 

ВАО 52-8 5,5 83 0,7 6 1,3 2,2 

ВАО 61-8 7,5 83 0,76 6 1,3 2,2 

ВАО 62-8 10 84,5 0,77 6 1,3 2,2 

ВАО 71-8 13 87 0,79 6 1,3 2,2 

ВАО 72-8 17 88 0,80 6 1,3 2,2 

ВАО 81-8 22 88,5 0,83 6 1,5 2,2 

ВАО 82-8 30 89,5 0,84 6 1,5 2,4 

ВАО 91-8 40 89,5 0,76 6 1,8 2 

ВАО 92-8 55 90 0,78 6 1,8 2 

600 об/мин 

ВАО 81-10 17 86 0,72 5,5 1,2 2 

ВАО 82-10 22 87 0,73 5,5 1,2 2 

ВАО 91-10 30 87,5 0,73 5,5 1,1 2 

ВАО 92-10 40 88 0,73 5,5 1,1 2 

 


