
Каталог технических характеристик взрывозащищенных электродвигателей 
серии ВАО2 

ТОВ «Системы Качества» 
 

Электродвигаттель Мощность, 
кВт  

Частота, 
об/мин 

Скольжение, 
%  

КПД, 
%  

Cos, 
ф 

Ммакс./Мном.  Мпуск./Мном.  Iпуск./Iном.  Момент 
инерции, 

H.м2 

ВАО2-280S2       132.0  3000  1.3  93.4  0.9 2.7  1.6  6.5  67  

ВАО2-280М2 160 3000  1.3 93.8 0.91 2.7 1.7  7 78 

ВАО2-280L2 200 3000 1.3 94 0.91 2.8 1.7 7 90 

ВАО2-315М2 250 3000 1.2 94.2 0.91 2.8 1.5 7 116 

ВАО2-315L2 315 3000 1.2 94.7 0.91 2.8 1.6 7 144 

ВАО2-280S4 132 1500 1.3 93.9 0.88 2.6 2 6.5 130 

ВАО2-280М4 160 1500 1.3 94 0.89 2.7 2 6.5 140 

ВАО2-280L4 200 1500 1.3 94.3 0.89 2.7 2.2 6.5 170 

ВАО2-315М4 250 1500 1.1 94.6 0.89 2.5 1.7 6.3 220 

ВАО2-315L4 315 1500 1.1 94.7 0.89 2.5 1.8 6.5 270 

ВАО2-280М6 110 1000 1.4 93.5 0.87 2.3 1.6 6 160 

ВАО2-280L6 132 1000 1.4 93.8 0.87 2.3 1.6  6 200 

ВАО2-315М6 160 1000 1.2 94 0.87 2.2 1.6 5.8 280 

ВАО2-315L6 200 1000 1.2 94.5 0.88 2.2 1.6 5.8 340 

ВАО2-355М6 250 1000 1 95 0.88 2.2 1.7 6 520 

ВАО2-355L6 315 1000 1 95.4 0.88 2.2 1.6 6 730 

ВАО2-280М8 90 750 1.7 92.8 0.83 2.2 1.6 5.5 180 

ВАО2-280L8 110 750 1.7 93 0.83 2.3 1.7 5.5 220 

ВАО2-315М8 132 750 1.3 93.6 0.85 2.2 1.5 5.5 350 

ВАО2-315L8 160 750 1.3 94 0.85 2.3 1.5 5.5 425 

ВАО2-355М8 200 750 0.8 94.2 0.85 2.3 1.5 6 650 

ВАО2-355L8 250 750 0.8 94.6 0.85 2.3 1.5 6 810 

ВАО2-280М10 55 600 1.7 92 0.73 2.2 1.5 5 180 

ВАО2-280L10 75 600 1.7 92.3 0.73 2.2 1.5 5 220 

ВАО2-315S10 90 600 1.2 93 0.76 2.3 1.4 5 300  

ВАО2-315М10 110 600 1.2 93.5 0.77 2.3 1.4 5 350 

ВАО2-315L10 132 600 1.3 93.5 0.78 2.2 1.4 5 425 

ВАО2-355М10 160 600 0.8 94 0.77 2.3 1.5 6 650 

 

https://аир.com.ua/o-kompanii/

