
Как правильно подобрать зубчатую муфту МЗ и МЗП 
 
Зубчатые муфты МЗ и МЗП выбирают в зависимости от величины крутящего момента Тм, 

так же выбор муфты зависит от наибольшего диаметра конца одного из соединяемого 

валов. 

 
После подбора муфты, для заданных параметров, размеры муфт можно посмотреть в 

разделе размеры зубчатых муфт, проверяем её прочность по формуле: 

 
(К1∙К2∙К3)∙Траб ≤ Тм 

 
где К1 – коэффициент, учитывающий степень ответственности передачи: 

 останов машины К1 = 1,0; 

 авария машины К1 = 1,2; 

 авария ряда машин К1 = 1,5; 

 человеческие жертвы К1 = 1,8; 

К2 – коэффициент, учитывающий условия работы: 

 спокойная работа равномерно нагруженных механизмов К2 = 1,0; 

 работа неравномерно нагруженных механизмов К2 = 1,1…1,3; 

 тяжелая работа с ударами неравномерно нагруженных механизмов К2 = 

1,3…1,5; 

К3 – коэффициент углового смещения: 

Тм – наибольший вращающий момент, передаваемый муфтой: 

Траб – наибольший длительно действующий на соединяемых валах вращающий момент, 

Н∙м: 

 

 
Купить муфту МЗ у Систем качества   Купить муфту МЗП у Систем качества 
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